
Iluminação Solar LED

Todos os Kits com LEDs comercializados pela Sinalarte são dotados de painéis fotovoltaicos com células monocristalinas de alta 
eficiência.

*A latitude do país em questão, relativamente ao Equador, é determinante para a inclinação do painel solar.

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Luminária: LED 60W
Painel Fotovoltaico : 225W
Regulador de carga
Controladora c/ Drivers LEDs
(Poste não incluído)

Autonomia: 1 dia 
(podendo ser alterada consoante 
as necessidades do cliente)

Opção: Sistema de alimentação 
Híbrido (Solar+Rede)

KIT SOLAR GLL 60

Luminária: LED 30W
Painel Fotovoltaico : 120W
Regulador de carga
Controladora c/ Drivers LEDs
(Poste não incluído)

Autonomia: 1 dia 
(podendo ser alterada consoante as 
necessidades do cliente)

Opção: Sistema de alimentação 
Híbrido (Solar+Rede)

KIT SOLAR GLL 30

Kit Solar
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TO 24 PS

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO 12 PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.
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Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO-C 12PS TO-C 24PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Iluminação Solar LED

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Gama Sunrise
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Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TQ 12 PS TQ 24 PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Iluminação Solar LED

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Gama Sunrise
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Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias 
Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOBL21 | TOBLL24
21W | 24W

24V DC
2052lm | 4104lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

Iluminação Solar LED

(Registo de Desenho ou Modelo Nº 6294)

Luminária solar de design moderno, incorpora dois pontos de iluminação de diferentes intensidades.
Modelo TOBL21: 7W+14W
Modelo TOBLL24: 8W+16W 

Gama Sunrise
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Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO-LA 24 PS
24W

24V DC
4104lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

Iluminação Solar LED

Este candeeiro de rua é a combinação harmoniosa entre o estilo rústico, tradicional e a tecnologia solar (limpa, renovável e 
economizadora). A alta eficiência do painel fotovoltaico e a elevada qualidade dos materiais utilizados na fabricação desta luminária, 
tornam-na a melhor escolha para a iluminação de espaços públicos, como passeios, jardins e parques lúdicos.

Gama Sunrise
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Candeeiro de parede, resistente e elegante. 
Disponível em várias cores, sob consulta.Caraterísticas

Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR-P 12/25PS TOR-P 12/25 300
9W

1539lm
171lm/W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

12V DC 230V AC

Rede

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise
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Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

24W24 W
12V DC

Mais de 50.000 horas

2500-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

4104lm
171lm/W

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO24LPS
Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente
Solar | Híbrido
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Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

24W  8 W
12V DC

Mais de 50.000 horas

2500-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

1368lm
171lm/W

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO8LPS Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Solar | Híbrido
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Iluminação Solar LED

Gama City

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR 24/12PS TOR 36/12PS TOR LR
24W+12W

Mais de 50.000 horas

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

24/36V DC
6156lm

36W+12W
24/36V DC

8208lm

36W+12W
85-264V AC

8208lm

RedeSolar | Híbrido

171lm/W

Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente
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Iluminação Solar LED

Gama City

Candeeiro de rua com uma combinação harmoniosa entre o estilo rústico e a tecnologia e eficiência económica LED. Incorpora dois 
pontos de iluminação, em postes robustos, galvanizados a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV. 

Meio de fixação e localização das baterias

Opção 1 - Caixa para baterias  

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR-L24/12PS TOR-L36/12PS
24W+12W
24/36 DC
6156lm

36W+12W
24/36 DC
8208lm

171lm/W

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

Opção 2 - Maciço feito localmente
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Design moderno de linhas simples e elegantes. Aliança harmoniosa entre energia solar e alta eficiência energética LED.
Opcional: Esta luminária incorpora um sistema inovador que permite reproduzir música ambiente ou sons se qualquer tipo (rádio, 
avisos, informações,...), trazendo vida, harmonia e segurança ao local onde são instaladas.
Todo o sistema é facilmente controlado através de um software remoto autorizado (computador ou smartphone).

Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

PH16PS - A
16W

24V DC
2736lm

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Phoenix
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Design moderno, de linhas simples e elegantes. Aliança harmoniosa entre energia solar e a alta eficiência energética LED.
Opcional: Esta luminária incorpora um sistema inovador que permite reproduzir música ambiente ou sons de qualquer tipo (rádio, 
avisos, informações, ...). Trazendo vida, harmonia e segurança ao local onde são instaladas. 
Todo o sistema é facilmente controlado através de um software remoto autorizado (computador ou Smartphone). 

Meio de fixação e localização das baterias

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

PH16PS - B
16W

24V DC
2736lm

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Phoenix
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Este pilarete é composto por 12 LEDs de alto brilho e 
funciona a 230VAC ou a energia solar.

Possui um dispositivo que permite controlar a 
luminosidade ao longo da noite para redução do 
consumo.

Disponível em 2 tamanhos: 45cm e 60cm de altura.

Opção: alimentação a energia solar (inclui painéis 
solares e baterias).

Potência
Tensão de alimentação

Fluxo inicial LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Frequência

Caraterísticas TO LR
3W

24V DC | 230V AC
50-60Hz

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

12000mcd

Iluminação Solar LED

Gama Torch
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Find us on:

Zona Industrial de Oiã - Rua do Kartódromo, Lote C25 | 3770-068 Oiã
Tel.: (+351) 234 729 130 (Chamada para a rede fixa nacional) | comercial@sinalarte.pt

www.sinalarte.pt

2023-2024


