
Em 30 minutos garantimos um carregamento 
de bateria na ordem dos 65%.*

Sistema anti-roubo com fecho magnético
acionado por código

Display LCD com controlo numérico

1 Posto de carregamento

2 Carregadores 5V@700mA

Centros Comerciais

Restauração

Bares, Discotecas

Locais de serviços públicos
(p.e. Loja do Cidadão, Câmara, etc.)
Hospitais

Ginásios

Estações de Serviço

Aeroportos

Escolas e Universidades

Etc. * Tendo em consideração um telemóvel com bateria de 3,7V a 1350Ma

Alimentação: Rede elétrica

Sistema anti-roubo com fecho magnético 
acionado por código

Display LCD com controlo numérico

2 Postos de carregamento

4 Carregadores 5V@700mA

 Posto Carregamento para Telemóveis

SACT2P0

SACT4P0

CARATERÍSTICAS

APLICAÇÕES

RAPIDEZ
CARATERÍSTICAS
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 Posto Carregamento Solar para Telemóveis

Capacidade para carregar 100 telemóveis/ dia e 
autonomia de 3 dias.

Em 30 minutos garantimos um carregamento de 
bateria na ordem dos 65%.*

Este sistema disponibiliza gratuitamente energia 
elétrica para carregamento de telemóveis.

Energia elétrica recorrendo à iluminação solar.

Sistema anti-roubo com fecho magnético 
acionado por código

Display LCD com controlo numérico

2 Postos de carregamento

4 Carregadores 5V@700mA

 

Praias

Eventos ao ar livre

Parques Municipais

Piscinas

Estações de Serviço

Parques de Diversões

Parques Aquáticos

Etc.

* Tendo em consideração um telemóvel com bateria de 3,7V a 1350Ma

SACTS4P0

CARATERÍSTICAS

APLICAÇÕES

RAPIDEZ

AUTONOMIA

CUSTO ZERO

ECOLÓGICO
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 Baterias

VRLA AGM 12V LONG LIFE VRLA 12V

VRLA SOLAR GEL 12V GEL 12V 80Ah

LI-SOCI2

Capacidade: 80 Ah 
Dimensões:
Comprimento: 350 mm
Largura: 167 mm
Altura: 179 mm
Voltagem: 12V

Capacidade: 33 Ah 
Dimensões:
Comprimento: 195 mm
Largura: 130 mm
Altura: 155 mm
Voltagem: 12V

Capacidade: 17 Ah 
Dimensões:
Diâmetro: 33.3 mm
Altura: 61.3 mm
Voltagem: 3.6V

Capacidade: 120 Ah 
Dimensões:
Comprimento: 330 mm
Largura: 173 mm
Altura: 212 mm
Voltagem: 12V

Capacidade: 80 Ah 
Dimensões:
Comprimento: 350 mm
Largura: 167 mm
Altura: 179 mm
Voltagem: 12V
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