
 

 

MATERIAL:

Chapa galvanizada de espessura 1,5 e 
2,0mm ou chapa alumínio (AL) com 
espessuras de 1,5 e 2,0mm.
Tela refletora (Nível I, II e III) e 
pictogramas impressos em serigrafia ou 
tela sobre tela.aba simples aba dupla
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Fixação do sinal de alumínio ao prumo 

Fixação do sinal de chapa galvanizada ao prumo 

 Informação Geral

Sinal AL

Sem aba

Aba simples 25mm

Aba dupla (16+9)

 



-

Sinal 
Galvanizado

1





SINAIS
REGULAMENTARES



A1a A1b A1c A1d A2a A2b A2c

A3b

A8

A16a

A19d

A27

A4a

A9

A16b

A20

A28

A4b

A10

A17

A21

A29

A4c

A11

A17a

A22

A30

A5

A12

A18

A23

A31

A6

A13

A19a

A24

A32a

A7a

A14

A19b

A25

A32b

Dimensões (mm)

A1 a A31
 Reduzido 600

Normal 700 / 900
Grande 1150

A32a

 
1385 x 865  

A32b 1385 x 1110

A3a

A7b

A15

A19c

A26

 Sinais de Perigo
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B1 B2 B3 B4 B5 B6

B7 B8 B9a B9b B9c B9d 
Dimensões (mm)

B1 a B9
Reduzido 600
Normal 700 / 900
Grande 1150

 Sinais de Cedência de Passagem

- 9 -



C4c C4d C4e C4fC3r C5C4a C6C4b

C14b C14c C15 C16 C17 C18 C19 C20a C20b

C20c C20d C20e C21 C22

C8 C14aC9 C10 C11a C11b C12C7 C13

C1 C2 C3a C3b C3c C3d C3e C3f C3g

C3oC3h C3pC3i C3qC3j C3l C3m C3n

Dimensões (mm)

C1 a C22
Reduzido 600
Normal 700 / 900
Grande 1150

 

Sinais de Proibição
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D1a D1b D1c D1d D1e D2a D2b

D2c

D6

D7f

D12

D3a

D6a

D8

D13a

D3b

D7a

D9

D13b

D4

D7b

D10

D13c

D5a

D7c

D11a

D13d

D5b

D7d

D11b

D13e

D5c

D7e

D11c

D13f

Dimensões (mm)

D1 a D17
Reduzido 600
Normal 700 / 900
Grande 1150

 
D14 D15 D16 D17

2

2

Sinais de Obrigação
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E1

200 m

IP 3

Coimbra
Viseu

IP 3

Fig.ra Foz
A2

ALGARVE
ESPANHA

(A12) Setúbal 50 N 378
Sesimbra

4

E1 (extra) E2 E3

80 60 6080

F1a F1b F1c F2

Dimensões de E1, E2, E3 variáveis consoante texto/ simbologia a utilizar.

Sinais de Afetação de Vias

 

G6 G7a G7b G8

G1 G2a G2b G3 G4 G4a G5a G5b

30
ZER

G5c

G9

30

G10

ZER

G11

Sinais de Seleção de Vias

Sinais de Prescrição Específica

Sinais de Zona

 

 Dimensões (mm)

F1 a F2  
Altura

2010 (40 - 110 km/h)
2900 (110 - 130 km/h)

Largura Variável

 Dimensões (mm)

G1 a G11
Reduzido 660 x 820
Normal 1150 x 1400
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H7a

H13b

H16a

H20b

H8a

H13c

H16b

H20c

H8b

H13d

H16c

H21

H9

H14a

H16d

H22

H10

H14b

H17

H24

H11

H14d

H19

H25

H13a

H15

H20a

H26

H1a H1b H2 H3 H4 H5 H6 H7

GPL GPL

AL

H12

H14c

H18

H23

Sinais de Informação

8

Dimensões (mm) Reduzido Normal Normal Grande
H1a a H8b 600 700 900 1150
H9 a H23 600 x 900 700 x 1050 900 x 1350  1150 x 1725
H24 a H26 ------- 1000 x 1500 1000 x 1500 1300 x 1950



S
O
S

H31b H33b

H40

H46

H33c

H41

H47

H31c

H34

H42

H48

H31d

H35

H43

H49a

H32

H37

H44a

H49b

H33

H38

H44b

H50a

H33a

H39

H45

H50b

H27 H28 H29a H29b H30 H31a

H36

H44c

Sinais de Informação

150 m

100 m

H51a

H51b

Dimensões (mm) Reduzido Normal  Normal  Grande
H27 / H34 / H35 / H41 a H45 e H49b 600 x 900 700 x 1050  900 x 1350  1150 x 1725
H28 2157 x 3750  
H29a e H29b

-------
2000 x 2000

H30
H33a a H33c / H36 / H37 / H40 / H48 / H49a/ H50a e H50b 
H38 e H39
H46 e H47

-------
-------
600

900 x 600

1050 x 2000
700

1000 x 1500
700 x 1050

-------
-------
-------
900

1000 x 1500
700 x 1050

-------
-------
-------
1150

1300 x 1900
-------

-------

H51a e H51b 1030 x 330 1400 x 450 ------- 1870 x 600

9
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I1 I2a I2b I2c I2 (extra) I2d

I2e

I3a

I2f I3b I4a I4b I5a I5b I6

I7a I7b I8 I8 (extra A) I9a I9b I9c I9d I9e I9f I-vc1 I-vc2 

J1 J2 J3a J3b | J3c | J3d  (extra b)
 

Sinais de Pré-Sinalização

Sinais de Direção

Largura  
Altura  Velocidade Altura do 

Lettering1 linha 2 linhas

J1 e J2  
    330 540  

 
    450 750

J3a

 
340

J3b, c, d 320
J3b, c, d (extra)

variável
variável
1540
1500
1200 200

 

 
40-60km/h

 

60-90km/h

 

50km/h
50km/h

< 50km/h

140
200

-
-
-

Dimensões

I6

Normal

1000 x 700
I7a e I7b 740 x 1040
I9a a I9f 200 x 800

I1 a I5b Variável

I-vc1 / I-vc2 800 x 1000
1200 x 1300

Dimensões (mm)

I8 Reduzido 600 x 900 
Normal 1050 x 1470

10

I8 (extra B)



Mod12c Mod12d Mod12e Mod13a Mod13b Mod14 Mod14b Mod15a Mod15b

Mod11e Mod11f Mod11g Mod11h Mod11i Mod11j Mod11l Mod11m Mod11n Mod11o Mod11p Mod11q Mod12b

Mod7b Mod7c Mod7d Mod8 Mod9 Mod10a Mod10b Mod10c Mod10d Mod10e Mod11a Mod11b Mod11c Mod11d

Mod7aMod6bMod6aMod5Mod4bMod4aMod3dMod3cMod3bMod3aMod2Mod1bMod1

3.

Mod12a

Mod16 Mod17 Mod18 Mod19a Mod19b Mod21 Mod22

B B

SOS

Mod12f Mod14a

Mod20

Painéis Adicionais

às
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Painéis adicionais

Mod 1
Mod 1b
Mod 2
Mod 3a, 3c, 4a, 4b e 7d
Mod 3b, 3d e 6b

 

Mod 5 e 6a
Mod 7a, 7b, 7c, 8 e 9
Mod 10a / b / c / d / e, 11j e 14
Mod 11a / b / c / d / e / f / g / h / i / l / m / n / o / p / q 
Mod 11d e 20
Mod 12a / b / c / d / e / f122e e 12f 

 

 
 
 

360 x 120
540 x 120
420 x 120
360 x 150
150 x 360
450 x 150
240 x 150
360 x 240
240 x 150
150 x 150
300 x 150

420 x 140
630 x 140
490 x 140
420 x 175
175 x 420
525 x 175
280 x 175
420 x 280
280 x 175
175 x 175
350 x 175

540 x 180
810 x 180

 

630 x 180
540 x 225
225 x 540 
675 x 225

 360 x 225
 540 x 360
 360 x 225

 
225 x 225

 
450 x 225

 
 
 

-

690 x 230
1035 x 230
805 x 230
690 x 288
288 x 690
862 x 288
460 x 288
690 x 460
460 x 287
288 x 288
575 x 288

-

Sinal reduzido
600mm

Sinal normal
700mm

Sinal normal
900mm

Sinal grande
1150mm

Mod 13a e 13b
Mod 15a, 15b e 16
Mod 17, 22
Mod 18
Mod 19a
Mod 19b

540 x 540
540 x 200
540 x 300
600 x 200
640 x 120
640 x 180

630 x 630
630 x 233
630 x 350
700 x 233
1110 x 200
1110 x 280

810 x 810
810 x 300
810 x 450
900 x 300

1035 x 1035
1035 x 385
1035 x 575
1150 x 383

Mod 11q 498 x 162 581 x 189 747 x 243

Mod 21

-

600 x 200
- -

700 x 233 - -

(Nota: Exclusivo para sinais de zona)
(Nota: Exclusivo para sinais de zona)



O4a-IP O4b-IP O4c-IP O4a-IC O4b-IC O4c-IC O5a O6b O7a O7bO5b O6a

Dim.: 300 x 150 Dim.: 300 x 150 Dim.: 600 x 600 Dim.: 600 x 600 Dim.: 600 x 600 Dim.: 600 x 900 Dim.: 600 x 600 Dim.: 600 x 600 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500

Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 700 x 1500 Dim.: 1900 x 800 Dim.: 1250 x 800 Dim.: 600/700/900 Dim.: 800/1200/1600x400 Dim.: 200x1200
300x1200 1200/1800/2400x600

Sinais de Confirmação de Localidade

Sinais Complementares

L1
N2a N2b

N1a N1b

Largura
Altura

Velocidade Altura do
Lettering1 linha sem 

símbolo
2 linhas ou

1 linha com símbolo

 

N1 e N2 variável 450 600 40-60km/h
 

140
 

variável 750
 

1025
 

60-90km/h
 

200
 

O1a O1b O2a O2b O2c O3a O3b O4a-AE O4b - AE O4c - AEO1 O3c
Dim.: 300 x 150

12

Dimensões de L1 variáveis consoante texto/ simbologia a utilizar.



Sinalização Turístico-Cultural

Dim.: 1500 x 1050mm

T1 - Região T1a - Animação Cultural T2 - Património

T4a - Identificação Circuito

do

T3 - Património Natural

rio
Alenquer circuito dos

Castelos
circuito dos

Castelos

Alentejo

T4b - Direção Circuito

T4e - Fim de CircuitoT4d - Direção Circuito

circuito dos

Castelos circuito dos

Castelos

rota do

Megalítico

T5b - Direção de RotaT5a - Identificação de Rota

circuito dos

Castelos

T4c - Direção Circuito

rota do

Megalítico
rota do

Megalítico

T5c - Direção de Rota

Dim.: 3000 x 4200mm
         3500 x 4900mm
         4000 x 5600mm 
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Dimensões de T1, T3, T4a, T4b, T4c, T4d, T4e, T5a, T5b e T5c variáveis consoante texto/simbologia a utilizar.



Sinalização Específica

Sinalização Turístico-Cultural

T5e - Fim de CircuitoT5d - Direção de Rota T6 - Localidade

rota do

Megalítico
rota do

Megalítico

parque pago

VSDE_ ex.1 VSDE_ ex.2 VSDE_ ex.3 VSDE_ ex.4 VSDE_ ex.5

14

Dimensões de T5d, T5e e T6 variáveis consoante texto/simbologia a utilizar.

Dimensões de VSDE variáveis consoante texto/simbologia a utilizar.



SINAIS
TEMPORÁRIOS



BT8 (C13) BT9 (B5) BT10 (C20c) BT10a (C20d) BT11 (C20b) BT12 (C20a)

CT1 (D1a) CT2 (D8) CT3 (D7b) CT4 (D3a) DT1 (B6) DT2 (H3) DT3 (H4)

Modelo Livro:
Exemplo: sinais D3a e D3b

CT4a (D3b)

Sinais de Perigo

Sinais de Proibição

BT1 (C2) BT2 (C8) BT3 (C9) BT4 (C6) BT5 (C5) BT6 (C1) BT7 (C14a) BT7a (C14b)
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Sinais de Obrigação/Informação

Modelo Livro:
Exemplo: sinais BT7 e Bt7a

AT1 (A23) AT2 (A2c) AT3 (A2a) AT4 (A2b) AT5 (A1a) AT6 (A1b) AT7 (A4a) AT8 (A4b)

AT9 (A4c) AT10 (A25) AT11 (A5) AT12 (A6)

AT13 (A7a) AT14 (A22) AT15 (A29)

Modelo Livro: 
Exemplo: sinais AT8 e AT9

Dimensões (mm)

    CT1 a DT3
Reduzido 600
Normal 700 / 900
Grande 1150

Dimensões (mm)
Reduzido 600
Normal 700 / 900
Grande 1150

   AT1 a BT12



TC1 (ST1a) TC2 (ST1b) TC3 TC4 (ST1c) TC5 (ST1d) TC6

TC7 (ST3) TC8 TC9 TC10 TC11

Dim.: 900 x 900mm Dim.: 1400 x 1400mm Dim.: 1850 x 1400mm
Dim.: 1400 x 1400mm

Dim.: 1850 x 1400mm
Dim.: 1850 x 1400mm

Dim.: 1400 x 2900mm Dim.: 1850 x 2900mm Dim.: 2330 x 2100mm Dim.: 2330 x 2100mm Dim.: 2330 x 2100mm

TD1 (ST2) TD2 TD3

TD4 TD5 TD6 TD7 / TD21 (ST7)

distâncias alternativas distâncias alternativas

distâncias alternativas

Dim.: 1200 x 2200mm Dim.: 1200 x 2200mm Dim.: 1730 x 2200mm

Dim.: 1735 x 2200mm Dim.: 2200 x 2200mm Dim.: 2200 x 2200mm TD7 Dim.: 2200 x 2200mm
TD21 Dim.: 1500 x 1500mm

Dim.: 900 x 900mm Dim.: 1240 x 900mm

Painéis Temporários de Circulação

17

Painéis Temporários de Desvio 



TD8 TD11 (ST5) TD12

TD13 (ST4) TD14 TD15 TD16

TD17 TD18 TD19 TD20 TD22 (ST6) TD23 TD24 TD25

distâncias alternativas

distâncias alternativas

Dim.: 1550 x 2200mm Dim.: 1550 x 2200mmDim.: 2200 x 2200mm Dim.: 1550 x 2200mm Dim.: 1550 x 2200mm

Dim.: 1730 x 2200mm Dim.: 1730 x 2200mm Dim.: 2200 x 2200mm Dim.: 2200 x 2200mm

Dim.: 1300 x 1735mm Dim.: 1300 x 1735mm Dim.: 925 x 1735mm Dim.: 925 x 1735mm Dim.: 975 x 1735mm Dim.: 975 x 1735mm Dim.: 1300 x 1735mm Dim.: 1300 x 1735mm

TD9 TD10

TD26 TD27 TD28 TD30TD29 TD31
Dim.: 1400 x 1735mm Dim.: 1400 x 1735mm Dim.: 1725x1735mm Dim.: 1725 x 1735mm Dim.: 1025 x 1735mm Dim.: 1025 x 1735mm

Painéis Temporários de Desvio
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400 m

TV8 (ST10) TV9 (ST9) TV10a TV10b

TV4 (ST8a) TV4 (ST8b) TV4a TV6TV5 (ST13) TV7

TV1 (ST14) TV3 (ST12)TV2 (ST11)

Dim.: 1300 x 1300mm
Opcional: 600 x 900mm

Dim.: 2300 x 1450mm Dim.: 900 x 1300mm

Dim.: (variável) x 300 / 450 / 540 / 750mm Dim.: (variável) x 300 / 450 / 540 / 750mm Dim.: 1000 / 1300 / 1450x300mm
         1000 / 1300 / 1450x400mm

Dim.: 1160 x 300mm Dim.: 1500 x 1500mm Dim.: 1400 x 2900mm

Dim.: 1500 x 1000mm
          900 x 600mm

Dim.: 900 x 600mm Dim.: 900 x 600mmDim.: 1300 x 1300mm
Opcional: 600 x 900mm

Modelo Livro (1 folha):
Exemplo: TD1 e TD2

REFÚGIO
EMERGÊNCIA

VARIÁVEL

Painéis Temporários - Vários

Sinalização de Obras (Livro)

ENTRADA E
SAÍDA DE
VIATURAS

ATENÇÃO

MÁQUINAS
EM

MANOBRAS

ATENÇÃO
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Modelo Livro:
Exemplo: TD1 a TD4

Painéis Livro
* Possibilidade de realização de diferentes painéis. 

200 m 200 m 200 m 200 m



DISPOSITIVOS
COMPLEMENTARES



Dispositivos Complementares

Dim.: 1400 x 200mm         

ET 4 ET 5A ET 6 (flat cone) ET 6 (cone)
Dim.: 1000mm (altura)         Dim.: 200/300 x 1200mm         Dim.: 500/700mm         Dim.: 500/700mm          

ET 1 (Raquetas de sinalização) ET 2A
Dim.: 800/1200/1600 x 400mm

  Dim.: 1200/1800/2400 x 600mm     
Dim.: Ø200mm        

ET 2B
Dim.: 400 x 400mm         
Dim.: 600 x 600mm         
Dim.: 700 x 700mm         
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ET 7 (Pórtico)

ET 10 (Perfil móvel de plástico) ET 12 (Atrelado de balizamento)

Dim.: 600 x 1200 x 400mm

Dim.: Variável x 300mm (altura)        

Espelho rodoviário

Dim.: 1000 x 1500mm        Dim.: Ø600mm, Ø700mm, Ø800mm e Ø900mm;
Aplicações: Interseções, saídas de garagem, etc.     

Dim.:  2000x1000mm ou 2500x1000mm
Opções de tratamento:
Lacadas a laranja ou galvanizadas;
* Produção de outras dimensões sob consulta.

Dim.: 1250x1000mm ou 1000x2000mm;
Cores disponíveis:
branco, amarelo, laranja, vermelho, verde, azul e preto.

Barreira plástica anti-motim Barreira metálica anti-motim Barreira metálica móvel
Sistema de Rotação de 90 em 90º;
Dim.: poste interior Ø76mm, poste exterior 
Ø90mm, braço da barreira único: Ø38/Ø42mm. 

ET 3

ET 10 (Perfil móvel de plástico empilhável)

Dim.: 400 x 1400 x 500mm

ET 5B



A distância máxima da primeira à última lâmpada sequencial é de 50 metros;
Visível desde 1500 metros de distância.

Alta visibilidade de luz, emitida por LEDs amarelos de alto brilho;
Round lamp/ lâmpada de 24 LEDs com 200mm diâmetro;
Caixa de comando com tempo da sequência;

ET9_5 elementos LED e 7 elementos LED

ET 13_ seta de 13 elementos ET 13_ seta de 8 elementos

Funciona com bateria ou com painel solar. Sinalização com 3 funcionalidades:
-Seta à esquerda;
-Seta à direita;
-Impedimento de circulação.

ET 13 R_ Seta rotativa de 8 elementosET 13 F_ seta fixa de 8 elementos

Dim.: 200mm

Dispositivos Complementares

Sequencial LEDs sem fios

Sequencial LEDs com fios
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ET 8_ 5 elementos | 7 elementos

Dim.: 200mm
Classe: L8M - 1500 cd

energia solar

Funciona com bateria de 12V;
Distância entre cada elemento: 25 a 30 metros;
Disponível com 5, 6, 7 ou 8 elementos.

Setas Luminosas de Desvio

Maxilights LED

1 3
42

5



Dim.: Ø200 x Altura: 750mm       Dim.: Ø80 x Alturas: 400mm; 680mm; 800mm; 1000mm 
Fixação: Bucha química       

Dim.: Ø100 x Alturas: 500mm; 800mm        

Dim.: 1325 x 115mm        Dim.: 1310 x 176mm        

Delineador Poliédrico Delineador Meia cana

aplique alternativo

delineador longo com
seção poliédrica 

Balizas cilíndricas reversíveisBalizas cilíndricas flexíveis Balizas cilíndricas

Dispositivos Complementares

Bandas Redutoras de Velocidade
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Balizas e Delineadores

BRV3 BRV5 BRV7

BRV3 BRV5 BRV7 M/F

 
TBR5 M/F TBR7 M/F

VELOCIDADE DA ESTRADA  50km/h  40km/h  30km/h  40km/h
 

 30km/h
 

  
  ALTURA 30mm 50mm 70mm 50mm 70mm

≤≤ ≤ ≤ ≤

BANDAS REDUTORAS TERMINAIS



ACESSÓRIOS



Prumo redondo em aço galvanizado

Prumo retangular em aço galvanizado
Dimensões: 80x40mm
Espessuras: 1,5mm e 2,0mm

 

Prumo retangular Perfis IPN / IPE

Aplicação: Prumos redondos, em sinais 
com furação na aba ou efeito costas com costas;
Material: Aço galvanizado ou alumínio;
Com sistema antirrotação;
Disponível: Ø50mm, Ø60mm, Ø76mm e Ø90mm

Aplicação: Prumos redondos em sinais de 
alumínio com corrediça ou fixação a 
charreira do triângulo;
Material: Alumínio ou aço galvanizado;
Com sistema antirrotação;
Disponível: Ø50mm, Ø60mm, Ø76mm e Ø90mm

Abraçadeira redonda normal Abraçadeira redonda de alumínio

Perfil em aço galvanizado
Dimensões: 80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220, 240 e 260mm

Aplicação: Prumos retangulares;
Disponível: 80x40mm

Abraçadeira retangular

Aba Direita

Quinada

Acessórios

Acessórios de Suporte

Espessura  Ø50mm  Ø60mm  Ø76mm  Ø90mm  
   -  - 

 

   -  - 
   -  - 
 -  -   - 
 -  -    

1,5 mm
2,0 mm
2,9 mm
3,2 mm
3,6 mm










 
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Aplicação: Prumos retangulares, tripés e quadripés
Material: Aço galvanizado ou alumínio
Dimensões: 80x40mm

Aplicação: Sinais triangulares
Material: Aço galvanizado ou alumínio

Esquadro retangular Charneira

Ergon Tampo redondo

Aplicação: IPN e IPE, em sinalização com réguas de alumínio
Material: Alumínio

Aplicação: Prumos redondos
Material: Plástico
Disponível: Ø50mm, Ø60mm, Ø76mm e Ø90mm    

Tampo retangular

Aplicação: Prumos retangulares
Material: Plástico
Dimensões: 80x40mm

Aplicação: setas, balizas ou sinais temporários
Material: Aço galvanizado
Altura: 1000 / 1500 / 1900mm
Diâmetro do tubo: 50mm

Cruzeta

Acessórios
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Suporte para maxilight Suporte para barreiras New Jersey 

Aplicação: Quadripés e monopés tringulares e de painéis 
Material: Aço galvanizado
Encaixe: tubo 20x20mm
Diâmetro máximo do maxilight: 70mm 

Aplicação: Barreiras New Jersey 
Material: Alumínio 
Dimensões: 400x500mm
Encaixe: tubo 40x40mm



Aplicação: Baias, setas
Material: Aço galvanizado
Altura: 1000/ 1500mm
Diâmetro do tubo: 50mm

Material: Aço galvanizado
Médio (p/ sinais 600 e 700mm): altura 1000mm
Grande (p/ sinais: 900 e 1150mm): altura 1500mm

TripéBipé

Acessórios
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Quadripé (tipo JAE)

Aplicação: Sinais de 900, 1150mm e painéis temporários
Material: Aço galvanizado
Pequeno (p/ sinais e painéis): altura de 2000mm
Grande (p/ sinais e painéis): altura de 2850mm

Quadripé para sinais triangulares

Quadripé para sinais redondos

Aplicação: Sinais triangulares de 940 e 1250mm 
Material: Alumínio estrutural
Dimensões: 
P/ sinais 940: 800x1700mm
P/ sinais 1250: 980x2000mm

Aplicação: Sinais redondos de 940 e 1250mm  
Material: Alumínio estrutural
Dimensões:
P/ sinais 940: 800x1700mm
P/ sinais 1250: 980x2000mm 

Quadripé para painéis

Aplicação: Painéis de 950 e 1450mm  
Material: Alumínio estrutural
Dimensões:
Largura: 950 a 1450mm
Altura: 2500 a 2900mm



SINALIZAÇÃO
URBANA

SINAIS LUMINOSOS



Dimensões variáveis.
Nesta gama de produtos os materiais utilizados podem variar, pois trata-se de produtos específicos e personalizáveis.

UP 01 UP 02 UP 03 UP 04

z

    x

       y

      k

v

  w

(Registo Nº 11358 - Título de Modelo de Utilização Nacional)Todo o material é em alumínio.
Possibilidade de iluminação (230V ou energia solar). 

Sinalização Urbana

Série Caravela
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(Registo Nº 11358 - Título de Modelo de Utilização Nacional)

Possibilidade com ou sem iluminação

Material: Alumínio

COMP.

1000

1300

1500

1700

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

TELA ALTURA

250 300 400

250 300 400

250 300 400

250 300 400

(Registo Nº 11358 - Título de Modelo de Utilização Nacional)

Sinalização Urbana

Série Escudo

Possibilidade com ou sem iluminação 

Material: Alumínio

COMP.

1000

1300

1500

1700

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

TELA ALTURA

250 300 400

250 300 400

250 300 400

250 300 400

MÚSICA
Opção:

Energia
Solar

Opção:

LED

Iluminação
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MÚSICA
Opção:

Energia
Solar

Opção:

LED

Iluminação

Série Impéria



Toponímica
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PLACA TOPONÍMICA 01

PLACA TOPONÍMICA 02

PLACA TOPONÍMICA 05

Materiais de produção

Chapa de alumínio pintada

Chapa galvanizada pintada

HPL

Dimensão (exemplo)

400 x 300mm

500 x 300mm

Fixação

Parede

Poste

PLACA TOPONÍMICA 03

PLACA TOPONÍMICA 04



Sinais Luminosos

A16a PS ou LR B2 PS ou LR C13 PS ou LR H7 PS ou LR

O realce da sinalização é feito através de LEDs na figura ou no lettering, dentro do sinal.

D4 PS ou LR O6a PS ou LR O6b PS ou LR

32

Exemplos H7

Obs.: Possibilidade de produção de outros formatos.

 Alimentação
Rede 230VAC (LR) 
Energia Solar (PS) 

24 Horas 
Apenas durante a noite 

 Funcionamento
Contorno interno
Contorno externo
Contorno interno e externo
Focos LED

 Disposição dos LEDs
RFP
VRLA

 Baterias

energia solar

O realce da sinalização é feito através de LEDs na figura ou no lettering, dentro do sinal.

O realce da sinalização é feito através de LEDs na figura ou no lettering, dentro do sinal.



energia solar

B2 PS ou LR I8 PS ou LR C1M PS ou LR

Sinais Luminosos

Focos Internos e Externos

Acalmia de Trânsito

CARATERÍSTICAS

Caracterizado pela sua excelente visibilidade, graças ao display de alto brilho (visível a mais de 200m);
Controlo de semáforos (é possível controlar um semáforo, acendendo o vermelho em caso de excesso de velocidade);
Controlo de marcadores luminosos de pavimento (tornando-se um elemento extra de alerta);
Ajuste automático do brilho (de modo a reduzir o consumo de energia, consoante a luminosidade exterior).

CONTRAMÃO
WRONG WAY
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13/100

Vermelho Ø100mm
Amarelo Ø100mm
Verde Ø100mm

13/200 13/300/200

Vermelho Ø300mm
Amarelo Ø200mm
Verde Ø200mm

CD300CD200 

Módulo: Ø200mm
Visualização máxima: 99 segundos

Módulo: Ø300mm
Visualização máxima: 199 segundos

12/200 PPC

Com máscara de peão
Vermelho Ø200mm
Verde Ø200mm

13/200 PPC - CD

Vermelho Ø200mm
Amarelo Ø200mm
Verde Ø200mm

Com máscara de peão

Semáforos

Modelo PC VD
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Vermelho Ø200mm
Amarelo Ø200mm
Verde Ø200mm

13/100 13/200

Suportes em alumínio Botoneira Placa de Contraste

12/200 PPC

13/200 PPC - CD

Vermelho Ø100mm
Amarelo Ø100mm
Verde Ø100mm

Comando NBC

Com máscara de peão
Vermelho Ø200mm
Verde Ø200mm

12/200 AAInt | 12/300 AAInt

Semáforos

Modelo PC CA
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Acessórios



Composto por 2 módulos móveis iguais com sincronização manual na contagem de tempos;
Liberdade de deslocamento, pois não existe cablagem externa;
2 modos de funcionamento: Intermitente e sequência normal;
Contém uma caixa de comando com display que permite programar os tempos de verde, amarelo e vermelho;
Memória interna que guarda os tempos da última utilização;
Funciona com uma bateria de 12V ou 24V;
Programação fácil e de rápida aprendizagem;
Equipado com rodas e guiador para uma fácil e rápida deslocação.

energia solar

Semáforo de Obras

ÁREA DE OBRA
A

B
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CARATERÍSTICAS



KIT DE
PASSADEIRAS

MARCADORES DE PAVIMENTO



Qualquer sinal pode ser programado para funcionar 24 
horas por dia ou apenas de noite.

Os sinais com LEDs solares funcionam com um sistema de 
alimentação que inclui painel, bateria e controlador.

Quando um peão se aproxima da travessia, existe um 
sensor que deteta a sua presença e automaticamente 
aciona os sinais verticais LED.

Kit de Passadeira Inteligente

Com sensor de deteção de peões e marcadores de pavimento

Com sensor de deteção de peões
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(1) (2)

(1) (2)

Os marcadores possuem LEDs de alta visibilidade incorporados que garantem 
maior segurança aos condutores durante o dia e noite.

Solução com marcadores solares (1):
Aplicação de marcadores solares (MS-005), cujo funcionamento é independente 
entre si e do sinal H7.

Solução com marcadores cablados (2):
Aplicação de marcadores cablados (MC-001), cujo funcionamento é sincronizado 
com o sinal H7.

Com iluminação

Quando um peão se aproxima da travessia, existe um 
sensor que deteta a sua presença e automaticamente 
aciona os sinais verticais LED, simultaneamente com a 
luminária, iluminando a zona de passagem.

Solução com marcadores solares (1):
Aplicação de marcadores solares (MS-005), cujo 
funcionamento é independente entre si e do sinal H7.

Solução com marcadores cablados (2):
Aplicação de marcadores cablados (MC-001), cujo 
funcionamento é sincronizado com o sinal H7.



MC - 001

MS - 002 

MC - 004

MS - 005

Dim.: Ø140 x 50mm

Dim.: Ø140 x 50mmDim.: 145 x 45 x 15mm

Dim.: 106 x 83 x 50mm

Marcadores de Pavimento

Marcadores Cablados

Marcadores Solares

MS - 004

Dim.: 106 x 83 x 50mm

MC - 002
Dim.: 106 x 83 x 50mm

Olhos de Gato

Dim.: 100 x 100 x 20mm
Cores: Branco / Amarelo
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Marcador bidirecional (Olho de gato)



Find us on:

Zona Industrial de Oiã - Rua do Kartódromo, Lote C25 | 3770-068 Oiã
Tel.: (+351) 234 729 130 (Chamada para a rede fixa nacional) | comercial@sinalarte.pt

www.sinalarte.pt
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